
АРТИКУЛ VDI

КОРМЛЕНИЕ 230 Vac / 12 V

РАЗМЕРЫ 201x163x98mm

ЗАЩИТА IP IP67

СТАНДАРТЫ 89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

АРТИКУЛ PSCALE 30

РАЗМЕРЫ 195x80x95mm

ЗАЩИТА IP IP67

СТАНДАРТЫ 89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

• Система для взвешивания птицы с возможностью 
установки до 3-х платформ.

• Возможность установки VDI в сервисной комнате, при 
этом платформы находятся внутри птичника.

• С его помощью Вы можете узнать информацию о 
весе птицы в режиме реального времени на месте 
или удалённо, с помощью системы дистанционного 
управления.

• Вам будет доступна информация о среднем, 
минимальном, максимальном и желаемом весе птицы. 
Вы сможете отслеживать количество взвешиваний, 
однородность поголовья, процентили, эволюцию.

• Возможность индивидуальной настройки. 
Отображение индивидуально собранных данных и их 
среднего значение. 

• Для каждых весов можно настроить отдельные 
таблицы веса как для самцов и самок, так и для 
смешанного поголовья.

• Присутствует сигнализация для усиленного контроля 
за весом.

• Настройка оборудования через удалённый доступ.

• VDI можно подключить к Интернету для удалённого 
управления с портала CTI через наш коммуникационный 
центр CT1.

Цифровая система контроля веса птицыVDI

PSCALE 30 Оборудование для взвешивания птиц весом до 30 кг

• Включает тензодатчик из нержавеющей стали.

Автоматическая система 
взвешивания птицыCVDI
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РАЗМЕРЫ Телескопическая штанга длинной до 240 см.
Платформа Ø 55 см.

МАТЕРИАЛЫ Штанга из нержавеющей стали.
Противоскользящая алюминиевая платформа.
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додо 2440 см.

яя платформа.
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